
CCD測光望遠鏡のモータードライブの交換について 

 

伊藤芳春 

 

1 はじめに 

 NJP（タカハシ製作所）赤道儀に使用していたモータードライブ（スカイセンサー2000pc）

が不調になってきた。今回モータードライブをサンレイテクノロジーの SR-20 にしたので

関心ある方は参考にしていただきたい。特定のメーカーを薦めるつもりはなく選択肢がほ

とんどない中で気に入った機材を長く愛用する情報の一つにしていただければ幸いである。 

 

2 モータードライブの変遷 

約二十数年前，西村製作所の 30cm用赤道儀をもらったので，パソコンで制御するモータ

ードライブを製作した。PC98 に QuickBASIC でプログラムしオリエンタルのステッピン

グモーターを制御して天体の追尾，目的星，比較星への移動ができるようにした。 

その後 NJP赤道儀を購入したため，設定を変更して光電測光観測に使用した。高速が 32

倍速で遅くまたキーボード入力で操作するため使いにくかった 

 十数年前よりモータードライブをスカイセンサー2000PC（ビクセン）に交換し星図ソフ

ト TheSkyXで制御できるようになり使いやすくなった。経年変化でいよいよ交換の時期と

なた。 

 

3 モータードライブまたは赤道儀ごと交換か 

 長年使用しているとトラブルが多くなる。くたびれているのはモーターか，赤道儀か，は

たまた使用者か，或はすべてか？ あと 10年程度観測したいと思いモータードライブのみ

交換とすることにした。 

 

4 現在入手できそうなモータードライブ 

ネットで検索すると次の 2社が出てきた。 

• K-ASTEC（天文ハウス TOMITA） 

• E-ZEUS 

サンレイテクノロジーの SR-10 は，福島県の滝根天文台で行われたスターライトフェス

ティバルのユーハン工業のブースで実演を見たことがあった。コントローラーと本体の一

体型でスマホを少し厚くした程度でコンパクトであること，取り扱い要項が簡潔でありつ

つパラメータの設定は詳しく，方向キーを押し続けると無段階にスピードが増大すること

などが気に入ったので購入を決めた。価格はモーター込みで，購入当時約 20万円で他社と



もほぼ同じであった。受注生産のため注文から納入まで約 2 か月かかった。モーターのケ

ースは使用中のものを再利用したため，そのまま取り付けられて便利であった。（図 1） 

 

5 SR-20の使い方（測光観測の場合） 

• 基準星（一等星など）ファインダーで中央に手動で導入。 

• コントローラーの▲で赤経，赤緯（現在時の座標）入力。 

• Telescope E/W入力，同期。 

• 目的天体の赤経，赤緯入力，導入。 

• 室内へ戻り，TheSkyX Proを接続，同期。 

• TheSkyX Pro Toolsの location，Date，Coodinateをクリック。 

注意 TheSkyX では応答のない状態となるため約 2 分待つ。この後は通常の使用がで

きる。 

 

6 おわりに 

基本的な機能がしっかりしているので満足している。次の点が改善されるとありがたい。 

• location，Date，Coodinateの応答の改善 

• 基準星の座標をあらかじめ入れてほしい。(30星程度） 
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図 1 NJP赤道儀と SR-20コントローラー(赤いケース) 


